


I N  D R E I  W E R K T A G E N 
VON  BESTELLUNG  BIS  AUSLIEFERUNG...

HOHES DREHMOMENT
durch einsatzgehärtete Nadellager

HIGH TORQUE
due to case hardened needle 
roller bearings

HOHE EFFIZIENZ
mit Wirkungsgrad ≥ 95%

HIGH EFFICIENCY
≥ 95%

I N  T H R E E  W O R K I N G D A Y S 
F R O M  O R D E R  T O  S H I P M E N T ...

BAUREIHE: PRE
Größe: 40 bis 120
Übersetzung: Gemäß Katalog

MODEL: PRE
Size : 40 to 120
Ratio : According to catalog



. . .  Z U M  O P T I M A L E N  P R O D U K T :

N I D E C  P R E  B A U R E I H E

GERINGES LAUFGERÄUSCH
durch einsatzgehärtete Schrägverzahnung

LOW RUNNING NOISE
due to case-hardened helical gearing

UNIVERSELLER ANBAU
Einfacher Anbau an jeden beliebigen Motor

UNIVERSAL MOUNTING
Easy mounting to any motor

WARTUNGSFREI
Kein Tausch des Schmierfettes notwendig

MAINTENANCE-FREE
No replacement of the grease necessary

. . .  T O  T H E  O P T I M A L  P R O D U C T :

N I D E C  P R E  S E R I E S
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