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Exlar GTX080 ja Digitax HD M750 käyttönotto-ohje

• GTX080 mekaaniset ja sähköiset tiedot
– Exlar mallikoodi

– Moottorin ja takaisinkytkentäanturin tiedot

• Connect V3 ohjelma
– GTX080 perusasetukset M750 servokäytölle

– Autotune – moottorin ja takaisinkytkentä anturin mittausajo



Exlar GTX080-150-01-4-D-CT-H1B2-B-N-N data

• Exlar mallikoodi ja tiedot

Malli ja runkokoko

Ruuvin nousu
Iskun pituus

Moottorin jännite

Karan pään kierre

Servokäytön valmistajan 
kytkentä ja liittimet

Lisäoptiot

Asennustavat

Sisäinen pitojarru

Takaisinkytkentäanturi
ja kytkentä



Exlar GTX080-150-01-4-D-CT-H1B2-B-N-N data



• H1B2 = Heidenhain SinCos EnDat monikierros absoluuttianturi

              ja CT:n moottori- ja anturiliittimet

Exlar GTX080-150-01-4-D-CT-H1B2-B-N-N anturi



– Moottorikaapeli MBBAAA0075 – Virtakaapeli 7,5 m, jarrun*ohjausjohtimet mukana

– Anturikaapeli SIBAAA0075 – Anturikaapeli 7,5 m, inkrementti- ja absoluuttianturit

– H1B2: H1 = CT-EnDat, B = CT Moottoriliitin ja 2 = CT Anturiliitin

Exlar GTX080 – Moottori-, anturi- ja jarruliitynnät

*
*HUOM! Huomioi jarrun 
ohjauksen napaisuus!



• PT1000 lämpötila-anturi moottorin käämityksessä
– Resistanssi on 1498 ohmia GTX080:n maksimilämpötilassa 130 °C

– Kuittaus esim. 1270 ohmia/70 °C 

Exlar GTX080-150-01-4-D-CT-H1B2-B-N-N termistori



GTX080-150-01 mekaaniset tiedot

• Ruuvin nousu 2,54 mm/kierros

• Maksimi lineaarinopeus 254 mm/s



GTX080 moottorin sähköinen data

• Maksimi pyörimisnopeus on 6000 RPM 460 Vac syötöllä

• Nimellisvirta on 4,9 A ja maksimivirta on 9,9 A (200 %)

• Momenttivakio on 1,02 Nm/A ja jännitevakio on 61,6 V/1000rpm

• Resistanssi ja induktanssi on ilmoitettu vaiheiden väliltä (L-L)



GTX080 moottorin sähköinen data

• Nimellispyörimisnopeus on 5200 RPM 400 Vac syötöllä
– 400V/460V * 6000 rpm = 5200 rpm

• Nimellinen lineaarinopeus on 221 mm/s 400 Vac syötöllä

400 Vac syöttö
Nopeus, momentti ja voima-arvot on 
annettu 25° C ympäristölämpötilassa. 
GTX malleja voidaan käyttää 
ympäristölämpötilaan 85° C asti, kun 
nimellisarvoja rajoitetaan. 



Connect – Drive Configuration sivu
• Model = Driven malli (Digitax HD M750-02400060)

• Drive Mode = RFC-S (servomoottorin ohjaus)



Connect – Motor & Feedback sivu

• Motor Type: Permanent Magnet Servo

• Virta, jännite, napaluku, Ke ja Kt arvot

Exlar GTX080-150-01 datasta

• Termistoriasetukset PT1000 datasta



Connect – Feedback Setup

• H1-anturi on SinCos EnDat anturi

• Encoder Type = SC EnDat

• Anturin asetukset luetaan EnDat anturista 

automaattisesti, kun Auto Configuration 

Select = Enabled (default)



Connect – Brake, moottorin jarrun ohjausasetukset 

•�Moottorin jarrun ohjaus terminaalista T16

Asetukset 
sovelluksen 
mukaan

Jarrun ohjauksen liitynnät



Connect – Asetusten lataus
• Kun asetukset ladataan M750 driven, niin anturiasetukset päivittyvät automaattisesti



Connect – Autotune
• Tehdään Rotating Autotune joka,

– Mittaa Phase Angle (03.025), Stator Resistance (05.017) ja Ld (05.024) arvot

– Ja päivittää virtasäätimen Current Controller Kp Gain (04.013) ja Current Controller Ki Gain (04.014) arvot



Connect – Dashboard
• Parametrien talletus M750:seen ja Parfileen Online tilassa



www.solfox.fi

http://www.solfox.fi/
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